
 

  )LPG( سيستم سوخت رسانی گازنفتی مايع-بخش اوّل
  

  
  

   درخودروLPGبخشهای مختلف سيستم سوخت رسانی  -۵-١شكل 
  

  ازمخزن گازمايع برای نگهداری گازمصرفی خودرواستفاده می شود و باتوجّه به :مخزن گازمايع
  

  . شودنوع خودرو وحجم موتورآن درابعاد واندازه های متفاوتی طرّاحی وتوليد می 
  

  برای نصب شير) flange(برروی بدنه مخزن گازمايع پلاك مشخصات مخزن ونيزيك عدد فلانچ
  

  .مرّآب تعبيه شده است
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  ليتری موجودمی باشند،آه معمولاً به شكل استوانه ای١١۶و٨٠،۶٠،۴۵مخازن گازمايع درظرفيتهای 



  .يا چنبره ای ساخته می شوند

  
  

   مخازن گاز مايع-۵-٢شكل
  

   آيلوگرم بوده و وزن آنها٢۶ليتری آه بيشترمورد مصرف دارند،دارای وزن خالی ۶٠ مخزنهای
  

  ساختمان آنها آه به شكل استوانه ای. گيلوگرم می باشد۵۴درهنگامی آه پرازگازمايع هستند درحدود
  

  . ميليمترمی باشد٣١۵*٨۴٠می باشد دارای ابعاد 
  

  ا دوعدد پايه و دوعدد بست آمربندی  و قلابمخازن گاز مايع را معمولاً درصندوق عقب خودرو ب
  

  .می نمايند محكم

  
  

   مخزن گازمايع  پايه وبست آمربندی-۵-٣شكل
  

 - ١٨٦ -

  ميليمترآوتاهترازفاصله بين سطوح جانبی بدنه خودرو درمحل٢٠طول مخزن گازمايع بايد درحدود •
  

  . مخزن باشدنصب
  



 ی شاسی  و يا نزديك آن از محلهایرو. دارای استحكام لازم باشدمحل نصب مخزن گازمايع بايد  •
 

 .مناسب نصب مخزن گازمايع می باشد
  

 
  

   درصندوق عقب خودروLPG مخزن -۵-۴شكل
  

 .سطوح تماس مخزن با بستهای آمربندی بايد بوسيله عايقهای ضربه گيرمحافظت شود •
  

 .ميليمتر ازسيستم تخليه گازهای خروجی فاصله داشته باشد١۵٠مجرای تهويه بايد حداقل  •
  

 .بستهای آمربندی بايد مجزّا وبا فاصله مناسب ازهم نصب گردند •
  

 .روش نصب مخزن نبايد بگونه ای باشد آه باعث بوجود آمدن تنش اضافی درپوسته مخزن شود •
  

 .محل نصب مخزن نبايد درمجاورت مناطق با حرارت بالا ومنابع توليد جرقه باشد •
  

 بار وانت بارها استفاده می شود،بايدازپوشش فلزیاگرازمخزن گازمايع درفضای باز،مانند قسمت  •
  

  .برای محافظت ازآن استفاده شود
  
 .مخزن گازمايع بايد طوری نصب شود آه محورطولی آن عمود برمحورطولی خودرو باشد •
 
 ودرصورت لزوم می توان ازصفحات.بهتراست آف مخزن گازمايع بابدنه خودروتماس نداشته باشد •

  
  .لاستيكی استفاده نمود

  
 .اتصال زمين سيستم گازسوزخودرونبايد درمجاورت مخزن ومتعلقات آن قرار داشته باشد •
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 .محل نصب مخزن بايستی بگونه ای باشد آه ازجمع شدن رطوبت وايجادخوردگی جلوگيری شود •
  



 .بستهای محكم آننده مخزن بايستی درمقابل ارتعاشات خودرو مقاوم بوده وشل نشوندآليه پيچها و •
  

 آه بايداز.دن بيش ازاندازه تسمه های مخزن منجر به خم شدن پايه های تلسكوپی می شودمحكم آر •
  

  .اين آاراجتناب آرده ودربازرسی های دوره ای ازعدم وجود آن مطمئن شويد
 

  اين شيربر روی مخزن گازمايع نصب گرديده ودارای اجزاء مختلفی):multi valve(شيرمرآب
  

  .انه ای می باشنداست آه هريك دارای وظايف جداگ
  

  
   شيرمرآب-۵-۵شكل

  بارفراتر رود اين شيرعمل ٢۵درصورتی آه فشار داخل مخزن از):safety valve(شيراطمينان •
  

  .آرده وگاز را با جريان مناسبی به بيرون هدايت می آند
  
  درهنگام سوخت گيری گازمايع اين شيراجازه ورود گاز را به داخل مخزن داده و از:شيريكطرفه •
  
  .اين آاربوسيله يك ساچمه وفنرانجام می شود.روج گاز از داخل مخزن به بيرون جلوگيری می آندخ
  

  راوارد مجرای سوخت گيری خودروی خود می نماييم،  جايگاه سوخت گيریهنگامی آه لوله پرآن
  

  وپس ازخروج لوله.گازوارد مخزن می شود  و،فشارگازورودی برنيروی فنرپشت ساچمه غلبه آرده
  
  .بسته می شود راه خروج گاز  و رانده  را به جلو ساچمه،آن،فشارفنرپر
  

 - ١٨٨ -

  دو عدد شيردستی جهت بازوبسته آردن مسيرورودی وخروجی گاز در:شيردستی قطع جريان گاز •



  نظر گرفته شده است، آه درمواقع ضروری مانند عمليات تعمير يا تست دوره ای می توان آنها را
  

  .بصورت دستی بازوبسته آرد
  
 درمواردی آه جريان گازمايع خروجی ازمخزن :)excess flow valve(شيرقطع جريان ناگهانی •
  

   ناحيه عمل درتصادفاتاين .يابد،اين شيرمسيرخروج گازازمخزن را می بندد بطورناگهانی افزايش
  

  جلوگيری آرده وايمنی   از خروج گاز مخزنعقب خودروآه محل نگهداری مخزن گاز مايع می باشد،
  
  . افزايش می دهدرا
  

  بهمين دليل به هنگام.اين شيرتازمانی آه فشاردوطرف آن به حدّ معينی نرسد،همچنان بسته می ماند
  

  عمل آردن آن يك جريان ضعيف گاز درخروجی شيرمرآب وجود دارد آه برای ايجاد تعادل فشار
  

  .دوطرف شيرطراحی شده است
  
  قرارگرفته وبوسيله آن گازمايع ازمخزناين شيردرمسيرخروجی گازمخزن:شيرخروج گازمخزن •
  

  .خارج می شود
  
    اين شناور آه د ارای يك استوانه ازجنس فوم ويك بازوی فلزی است،درون مخزن :)float(شناور •
  

  بوسيله يك  حرآت نموده و درون مخزن، قرارگرفته وهمراه با افزايش يا آاهش سطح گاز گازمايع
  

  درون مخزن را  عقربه نشاندهنده سطح ميزان گاز بيه شده است ،دائمی آه بر روی آن تع آهنربای
  

  .حرآت می دهد
  

  به همين دليل  .حجم مخزن راپرآرد %٨٠از نبايد بيشتر بدلايل ايمنی هرگز%: ٨٠شيرقطع جريان
  

  گازمايع به  ورود بطورخودآارمسير حجم مخزن،%٨٠پرشدن  تجهيزاتی راقرار داده اند آه پس از
  

  .اببندددرون مخزن ر
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 شناورحرآتاين عقربه ازطريق آهنربای ):level pointer(عقربه نشاندهنده سطح گازدرون مخزن •



  .گازدرون مخزن را نشان می دهد  آرده،وميزان
  
 با حرآت عقربه نشاندهنده  اين مدار در:)level gauge sensor (درون مخزن سنسورسطح گاز •
 

  د انتخاب سوخت ارسال می شود آه با روشن وخاموشسطح گاز،ميان دوسنسور،سيگنالی به مدارآلي
  

  .سطح گازدرون مخزن را به اطلاع راننده می رساند) LED( آردن پنج ديود نوری
  
   واين درپوش ازجنس پلاستيك بوده):  gas-tight cover-محفظه ضدگاز(درپوش شيرمرآب •
  

    گازاز شيرمانع خروج لی،نشتی احتما صورت بروز محفظه شيرمرآب را گازبندی می نمايد تا در
  

   آه بوسيله لوله خرطومی به دوعدد ،دومجرای گردش هوا می باشد اين درپوش دارای.مرآب شود
  

  اين چپقی ها درسوراخهايی آه آف صندوق عقب . می گرددمتصل)floor flange(چپقی پلاستيكی
  

  مرآب، شيررپوش وازطريق گردش هوابه درون خرطومی ها ود خودروايجادمی شود نصب گرديده
  

  .امكان تهويه هوا وتخليه هرگونه نشتی احتمالی گاز را بوجود می آورند
  

  گازدرون مخزن را برای استفاده در رگولاتور وظيفه دارد):تبخيرآننده -فشارشكن(رگولاتور
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  ).فشارشكن(وفشارآن را تاحد فشاراتمسفرآاهش دهد) تبخيرآننده(موتورازحالت مايع به گازتبديل آرده

  
  شيربرقی گازبين.رگولاتور درمسيرگازخروجی مخزن گازمايع پس ازشيربرقی گازقرارمی گيرد

  
  مسيرخروج گازازمخزن ورگلاتورقرارگرفته ودرحالت عادی بسته است وراه ورود گاز به رگلاتور

  
  .را می بندد

  
  )(Vaporizer-reducer-regulator  رگولاتورگازمايع-۵-۶شكل



  
  

  )LPG solenoid valve(از شيربرقی گ-۵-٧شكل
  

  برقی  شيردرحالتی آه راننده آليد انتخاب سوخت را دروضعيت استفاده از گازمايع قرار دهد،اين
  

  وجود دارد فيلترآاغذیدرون اين شيربرقی يك .فعال شده ومسيرگازبدرون رگلاتور را باز می آند
  

  .آه ازورود ناخالصی ها بدرون رگولاتور جلوگيری می آند
  
  :تور دارای اجزاء وبخشهای مختلفی به شرح زيراسترگولا

  
 .ازاين دريچه برنجی،گازمايع وارد اتاقك مرحله اوّل رگولاتورمی شود:ورودی گازمايع •
 
  شيطانك متصل به آن وجود دراين اتاقك يك ديافراگم و:)first stage room(اطاقك مرحله اوّل •

  
   .شود اقك به ميزان مناسبی آاهش يافته وتبخير میفشارگازورودی به اين ات، آه توسط يك فنردارد،

  
  .می باشد) bar( بار٠٫٨ تا ٠٫٧آيلووات فشارخروجی درحدود ١٠٠درتبخيرآننده های 

  
  به .اين شيربرقی درمسيربين اتاقك مرحله اوّل ودوّم رگولاتورقرارگرفته است:شيربرقی رگولاتور

  
    شيراين.از است،اين شيرنيزبسته يا بازمی باشدگازبسته يا ب عبارت ديگر به هنگامی آه شيربرقی

  
  به  از ورود ناخواسته گاز بكاربرده شده است و گازسوز  برقی جهت افزايش ضريب ايمنی سيستم

  
  .موتورجلوگيری می نمايد
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 اوّل،درمرحله ازمايع پس ازتبخيرشدن وآاهش فشارگ:)second stage room(اتاقك مرحله دوّم •
  

  مرحلهفضا وديافراگم اين اتاقك از اتاقك . وارد اتاقك مرحله دوّم می شودولاتوررگ ازطريق شيربرقی



  متناسب با مكش ايجاد شده توسط .اوّل بزرگتربوده وفشارگازداخل آن درحدود فشاراتمسفرمی باشد
  

  مجرای ورودی گازبه اين اتاقك راتوسط شيطانك متصل به ديافراگم  موتور،ديافراگم مرحله دوّم
  
  .نيازموتور را فراهم می آند مورد گاز بسته نموده و و باز

  
 برای تبخير شدن گازمايع دراتاقك مرحله اوّل ازگرمای :)hot water room(اتاقك گردش آب گرم •
  

  آب گرم از طريق دو عدد شيلنگ وچپقی به اتاقك گردش آب .آب خنك آننده موتوراستفاده می شود
  

   تبادل طريق مای مورد نياز برای تبخير شدن گازمايع را ازو گر خارج  شده رگولاتور وارد وگرم 
  

  .ند با اتاقك مرحله اوّل فراهم می آحرارتی
  
 گاز مورد نياز موتور د رحالت دور توسط اين پيچ ميزان :)idle adjustment(پيچ تنظيم دورآرام •
  

  .آرام تنظيم می شود
 
  متناسب بابايد م اتاقك مرحله دوّمسرعت حرآت ديافراگ :حالت شتاب گيری خودرو پيچ تنظيم  •
  

  بهمين منظور برروی شيطانك مرحله دوّم، يك فنرتعبيه شده آه.فشردن پدال گاز ومكش موتورباشد
  

  .بوسيله پيچ آلنی،سرعت حرآت ديافراگم مرحله دوّم قابل تنظيم خواهد بود
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 .ورخارج می شودازاين دريچه برنجی،گازمايع برای مصرف درموتورازرگولات:خروجی گازمايع •
  

 اين شيردر مسير لوله بنزين بين پمپ بنزين و آاربراتور خودرو قرار گرفته ودر:شيربرقی بنزين
  

   وزمانی اين مسير را بازمی آند آه راننده آليد انتخاب سوخت را دروضعيت،حالت عادّی بسته است
  

  .بنزين قرار دهد
  

  موارد ضروری مانند وجود دارد آه در) by pass(زيراين شيربرقی يك شيردستی بنام شيريكسره
  

   آليد انتخاب سوخت وجودبنزين توسط و مواقعی آه امكان فعّال آردن هيچيك ازشيرهای برقی گاز
  

  .نداشته باشد،مسيربنزين با بستن اين شيريكسره بازخواهد شد
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  )petrol solenoid valve( شيربرقی بنزين-۵-٨شكل
  

  برای مصرفظيفه ميكسرمخلوط آردن نسبت مناسبی ازهواوگازو):mixer-ميكسر(مخلوط آننده
 

  اين قطعه بر روی آاربراتور نصب می شود وبرحسب شكل دهانه آاربراتور و.درموتورمی باشد
  

  .عملكرد ميكسر وحجم موتورخودرو درانواع مختلف طرّاحی می شودنوع 
  

  
  

   چند نمونه ازميكسر-۵-٩شكل
  

  وسط اين پيچ حداآثرجريان گازمورد نيازموتوردردورهای بالات):register(پيچ حداآثر جريان
  

  .پيش از ورود به ميكسرتنظيم می شود
  

  )dispenser gun(پرآن وسيله ايست آه ازطريق اتصال تلمبه گاز):refuelling point(پرآن
  

  راين وسيله يك  شي. به آن، گازمايع به درون مخزن جريان يافته وعمل سوختگيری انجام می شود
  

  .يكطرفه بوده وتنها امكان ورود گازبه داخل مخزن را می دهد
  



  توسط اين آليد می توان نوع سوخت مصرفی):change-over switch(آليدانتخاب سوخت
  

  .خودرو را ازگازبه سوخت دوّم خودرويا بالعكس تغييرداد وازميزان گازموجود درمخزن اطلاع يافت
  

  
  

  ب سوخت دونمونه ازآليد انتخا-۵-١٠شكل
  

  :اين آليد دارای يك مدارالكترونيكی بوده وازبخشهای زيرتشكيل گرديده است
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 )گازمايع يا بنزين(با استفاده ازاين آليد می توان نوع سوخت مصرفی خودرو:آليد انتخاب سوخت •
  

  اين آليد با فرمان دادن به شيربرقی گاز،شيربرقی بنزين وشيربرقی رگولاتورآنها را.را انتخاب آرد
  

  .بسته می نمايد و متناسب با سوخت انتخابی مورد نظرراننده باز
  

  به هنگام تغيير نوع سوخت ازگازبه بنزين ويا بالعكس فرمانهای ارسالی به شيرهای برقی متفاوت
  

  بدين ترتيب آه فرض می آنيم خودرو درحال استفاده ازسوخت گازاست ومی خواهيم از.می باشد
  

  دراين حالت چنانچه مستقيماً شيربرقی گاز را ببنديم وشيربرقی بنزين.مسوخت بنزين استفاده نمايي
  

  زيرا پياله بنزين آاربراتورخالی ازسوخت بوده وبرای پرشدن.رابازآنيم،خودرو خاموش خواهد شد
  

  لذا دراين حالت آليد انتخاب سوخت چند لحظه هردو شيربرقی گاز.آن نيازبه زمان آوتاهی می باشد
  

  ازخاموش،اين نوع تغييرسوخت با.می بندده وسپس بطورخودآارشيربرقی گاز رال آردوبنزين رافعّا
  

  .شدن خودرو جلوگيری خواهد شد
  

  دراين حالت چنانچه مستقيماً  .بخواهيم سوخت مصرفی خودرو را از بنزين به گاز تغيير دهيم،اگر
  



  ).خفه آردن موتور( می افتدرابازآنيم،موتوربه حالت لرزش شيربرقی بنزين را ببنديم وشيربرقی گاز
  

  زيرا خودرو از سوخت بنزين استفاده می آرده وبه همين دليل پياله آاربراتورمقداری بنزين خواهد
  

  داشت آه پس ازفعّال شدن شيربرقی گاز،درواقع موتور ازهر دو سوخت گازوبنزين استفاده خواهد
  

  .لذا موتورخفه آرده وخاموش خواهد شد.آرد
  

  بايد اجازه دهيم سوخت درون پياله آاربراتورآاملاً خالی شده وسپس ازازاين مشكل،برای جلوگيری 
  

  بنابراين به هنگام تغييرسوخت ازبنزين به گاز،آليد انتخاب سوخت فرمان .سوخت گازاستفاده آنيم
  

  برقی بنزين وگاز را می دهد وتازمانی آه بنزين آاربراتورمصرف شود اين بسته شدن هردو شير
  

  .پس ازآن شرايط جهت استفاده موتور ازسوخت گازفراهم می شود.ادامه خواهد داشت حالت 
  

   سبز و قرمزدارد،آه هراين نشانگرتعدادی ديود نوری):level indicator(نشانگرسطح گازمخزن
  

  چراغ قرمز رنگ تنها.يك ازچراغهای سبزرنگ نشاندهنده سطح معينی ازگازدرون مخزن می باشد
  

  .شود آه گازدرون مخزن رو به اتمام باشدزمانی روشن می 
  

  به هنگام پربودن مخزن تمام چراغهای سبز رنگ روشن شده وهر بارآه حجم گاز به نسبت معينی 
  

  .آاهش می يابد،يكی ازچراغهای سبز رنگ خاموش می شود
  
 و،زمانی آه خودرو ازسوخت گازمايع استفاده می آند،با بازآردن آليد استارت خودر:مدارساسات •
  

  شيربرقی گازبطورخودآاربازمی شود وبرای چندثانيه گازبدرون ميكسروآاربراتورجريان می يابد و
  

  بدين ترتيب.سپس مدار،فرمان الكتريكی بستن مسيرگاز را داده وشيربرقی گازرا غير فعال می شود
  

  . موتور فراهم می شود اوليهپيش ازاستارت زدن مقداری گازجهت روشن شدن
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 درحالی آه موتوربا سوخت گازآارمی آند،ممكن است به هردليل خودرو خاموش :زمدارقطع گا •
  

  برقی گاز بودن شير باز برق داخل سيستم شده و بدليل آنكه آليد مصرف سوخت بازاست، و. شود



   آليد  درمدارالكترونيكیبه همين دليل.بروزحادثه شود و گازدرمحوطه موتورتواند موجب نشت  می
  

  فاظتی طراحی شده است آه بمحض خاموش شدن موتور،شيربرقی گازراغيرفعال سوخت،يك مدارح
  

  .را می بندد جريان گاز مسير نموده و
  

 LPG تعميرونگهداری سيستم سوخت رسانی -بخش دوّم
 

  درجه،زاويه نصب٣٠درحين محكم آردن تسمه های مخزن توجه داشته باشيد بااستفاده از شاقول •
  

  .نظيم نماييدمخزن را آاملاً بررسی وت
  
 .چپقی لوله مسی سرويس بايد بسمت جلوی خودرو باشد •
 
 .پرآن بايد بسمت عقب خودرو باشد چپقی  •

 
  سمت ورود وخروج بنزين وگازدر شيربرقی بنزين وشيربرقی گاز توسط يك فلش راهنما روی  •
  

  .هنگام نصب رعايت شود  پايه آنها حك شده است آه بايد به
  
 .به چپقی پايينی وخروجی آبگرم به چپقی بالايی نصب می شودورودی آبگرم رگولاتور  •
 
 به شكل برآمدگی نمايان باشد وبايد آمترين فاصله ممكن را با مخزن گازپرآن نبايد ازبيرون خودرو •

  
 .مايع داشته باشد

 
 محل نصب پرآن ازبيرون بايد طوری انتخاب گردد آه سوخت گيری براحتی امكان پذيرباشد ونيز •
  

  .ی باشد آه نصب آن باعث تضعيف بدنه يا شاسی خودرو نشودبگونه ا
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 احتياج به جوشكاری داشته باشيم و موضع جوشكاری... در صورتی آه برای صافكاری بدنه و  •
  

  ،بايستی ابتدا ازخالی بودن مخزن ولوله های مسی نزديك مخزن گازمايع ويا لوله های مسی باشد
  

  .شكاری نموداطمينان حاصل شود وسپس اقدام به جو
  



 تمام اجزاء واتصالات مخزن گازمايع بايد پس ازبازآردن درب صندوق عقب وبرداشتن جعبه  •
  

  .محافظ دردسترس باشند
  
 .آليد انتخاب سوخت بايد درمحلی نصب گردد آه براحتی توسط راننده قابل رويت باشد •
 
 حفظه فيلتر آن بطرف شيربرقی گازمايع بايد بطورعمودی به بدنه خودرومتصل گردد،بطوريكه م •
  

  .پايين قرارگيرد
  
 حرارت زياد باعث افت قدرت مغناطيسی شيربرقی بنزين شده وعملكرد شير را مختل می آند، •
  

  . خودداری نمودبنابراين بايد ازنصب شيردرمجاورت منابع حرارتی
  
  آه امكانشيربرقی گازمايع بايستی حتی الامكان نزديك رگولاتورنصب گردد وبايد بگونه ای باشد •
  

  .تعويض فيلتر آن براحتی ميسّر باشد
  
 اجزاء مهم خودرو زير بصورتی نصب گردد آه پيچ تخليه آن به سمت پايين بوده و بايد رگولاتور •
  
  .تخليه نباشند پيچ

  
 .رگولاتور بايد دروضعيتی نصب گردد آه بالاترين نقطه آن پايين تر ازسطح آب رادياتور باشد •
 
 اف موتور وتا حد امكان نزديك به آاربراتور وشيرقطع جريان گازمايع نصبرگولاتوربايد دراطر •
  

  .گردد
  
  .باشد  به نحوی نصب گردد آه محورطولی خودروموازی صفحه آنرگولاتوربايد •
  
 )انحراف١١درجهحداآثر(
 
 .شيرحداآثرجريان درحدفاصل بين رگولاتور وميكسر وتا حدامكان نزديك به ميكسرنصب می گردد •

  
 .ا توجه به نوع آن معمولاً بين فيلتر هوا وآاربراتور نصب می گرددميكسرب •
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  .خروجی ونتوری ميكسر بايد درسمت آاربراتورقرار گيرد •



 .شيربرقی بنزين مابين پمپ بنزين وآاربراتورقرار می گيرد •
 
 قبل ازشيربرقی بنزين ازيك سه راهی برگشت بنزين استفاده می شود آه وظيفه بازگرداندن بنزين •
  

  . شيربرقی به عهده داردبه باك را درهنگام بسته بودن
  
 شيربرقی بنزين بايد آاملاً عمودی نصب شده وطوری قرارگيرد آه دسترسی به شيراضطراری •
  

  .آن به سهولت امكان پذير باشد
  
 .با آف صابون عدم وجود نشتی از زيرواشر شيرمرآب را بررسی آنيد •

 
 .ربه نشانگرشيرمرآب مطمئن شويد عقبوسيله يك آهنربا،ازحرآت آزادانه •

  
 شيردستی ورودی شيرمرآب رابازآرده وبا تزريق هوای فشرده ازسوراخ ورودی پرآن ازعدم •

  
  .وجود نشتی زانويی شيرمرآب مطمئن شويد

  
 .شيريكسره زيرشيربرقی بنزين را از لحاظ بازبودن آن بررسی آنيد •
 
 .اتور وميكسرنشتی هوا وجود نداشته باشدمطمئن شويد آه بين هواآش وميكسر و نيز بدنه آاربر •

  
 می باشد وازآنجا آه) tarمانند موادقيری (گازمايع حاوی مواد ناخالص سنگين وغيرقابل اشتعال •

  
  اينرسی اين مواد بيش ازگازمايع می باشد،به مرور زمان در رگولاتور رسوب آرده وموجب اختلال

  
   وقت يكبارلازم است اين مواد ازدرون رگولاتوربه همين دليل هرچند.درآارآرد صحيح آن می گردد

  
  برای اين منظور،هنگامی آه بدنه رگولاتورآاملاً گرم است،پيچ تخليه رسوبات رگولاتور.تخليه گردد

  
  .را بازآرده ورسوبات درون آنرا تخليه نماييد
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 اسب آاهشهنگاميكه فيلتر شيربرقی گازمايع آثيف باشد،مقدارجريان گازخروجی ازآن ازميزان من •
  

   برای تميز آردن فيلترشيربرقی گاز، می توان از هوای فشرده.سيستم دچاراختلال می شود يافته و
  

  .استفاده آرد،البته به اين شرط آه به آن صدمه نزنيم



 چنانچه شيطانك اتاقك مرحله اوّل تنظيم نبا شد، فشارگازخروجی از مرحله اوّل به مرحله دوّم از •
  

  .ه ودر نتيجه موتوربطوريكنواخت آارنخواهد آردخارج گرديد  تنظيم
  
 .حالت استفاده ازگازمايع نسبت به بنزين آمی آوانس می باشددر) ignition timing(زمان جرقه •
 
 .درحالت استفاده ازگازمايع نسبت به بنزين آمی آاهش می يابد) dwell(زاويه داول •

  
  )CNG( سيستم سوخت رسانی گازطبيعی فشرده-سوّمبخش 

  
  :رای استفاده ازسوخت گازطبيعی فشرده نيازبه تجهيزات وقطعات زيرداريمب
  
  )container-cylinder( مخزن گازطبيعی فشرده-١
   
  )accessories( متعلقات نصب شده برروی مخزن-٢
  
  )pressure regulator( رگولاتورفشار-٣
  
  )automatic valve( شيرخودآار-٤
  
(شيردستی -٥

 - ١٩٩ -

manaual valve(  
  
  )gas supply device( وسيله تأمين گاز-۶
 
  )gas flow adjuster( تنظيم آننده جريان گاز-٧
  
  )flexible fuel line(خط لوله انعطاف پذيرسوخت-٨
  
  )rigid fuel line( خط لوله انعطاف ناپذير سوخت-٩
  

  )filling unite( پرآن-١٠
  

  )check valve or non return valve( شيريك طرفه يابرگشت ناپذير-١١
  

  )pressure relief valve-discharg valve)(شيرتخليه( شيراطمينان تخليه فشار-١٢
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  )pressure relief device)(سوپاپ حرارتی(مينان تخليه فشار وسيله اط-١٣
  

  )filter( فيلتر-١۴
  

  )pressure or temperature sensor( سنسورفشاريا دما-١۵
  

  )excess flow valve(شيرآنترل جريان اضافی-١۶
  

  )service valve( شيرسرويس-١٧
  

  )electronic control unit( واحدآنترل الكترونيكی-١٨
  

  )gas-tight housing( محفظه گازبندی-١٩
  

  )fitting( اتصالات-٢٠
  

  )ventilation hose( شيلنگ تهويه-٢١
  

  به) multi-functional component( می توانند بصورت يك قطعه چندآارهبسياری ازقطعات بالا
  

  .يكديگرمونتاژشده و وظيفه خاصی رابرعهده بگيرند

  
  

  CNG اجزاء مختلف خودروی گازسوز-۵-١١شكل



  :وجود داردچهارنوع مخزن نگهداری گازطبيعی فشرده به شرح زير :مخزن گازطبيعی فشرده
  

  .اين مخزن تماماً ازفلزتهيه شده است:CNG-1مخزن
  

   به  آغشته بهم پيوستهجنس الياف لايه خارجی ازوده و مخزن فلزی بلايه داخلی اين  :CNG-2مخزن
  

  . پيچيده شده است)قسمت استوانه ای مخزن(دور لايه داخلی فلزی) hoop(بصورت محيطی ،رزين
  

  لايه داخلی اين مخزن فلزی بوده ولايه خارجی ازجنس الياف بهم پيوسته آغشته به :CNG-3 مخزن
  

  . لايه فلزی داخلی پيچيده شده استدور) fully(رزين، آاملاً
  

  درساخت اين مخزن ازفلزاستفاده نشده وتماماً ازجنس الياف بهم پيوسته آغشته به :CNG-4مخزن
  

  .ی باشدرزين م

  
  

  CNG-3 مخزن  -۵-١٢شكل
 

  :قطعات زيربصورت مجزّا يا ترآيبی برروی مخزن گازمايع نصب می شوند
  
 .ن گازمايع نصب شده وبصورت دستی آنترل می شوداين شيربطورثابت برروی مخز:شيردستی -١
 
 .درون مخزن مطلع بشويم گاز فشار بوسيله اين قطعه می توانيم از:نشانگرفشار -٢
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 ازمقدارطراحی) upstream(رفتن فشاربالادست بالا شيری است آه از:شيراطمينان تخليه فشار -٣
  

  .جلوگيری می آند  شده



 وسيله يكبار مصرفی است آه برای جلوگيری از) : تیسوپاپ حرار(وسيله اطمينان تخليه فشار -۴
  

  به يكباره گاز را به  به موقع عمل آرده و، اثرعواملی مانند دما يا افزايش فشار ترآيدن مخزن در
  

  .تهويه می آند بيرون
  
 اين شيربطورثابت بر روی مخزن نصب شده وجريان گازبه سيستم سوخت: شيرخودآارمخزن -۵
  

   remot(اين شيررا شير سرويس آنترل از راه دور.  را آنترل می آند)fuel system(رسانی 
  

controlled (نيزمی نامند.  
  
  اين شيردرزمانی آه جريان گاز ازمقدارطراحی شده برای سيستم گاز:شيرآنترل جريان اضافی -۶
  

  .فراتر رود،عمل آرده وجريان گاز را متوقف می آند) set design(سوزخودرو
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  اين وسيله شامل شيلنگی می باشد آه گاز نشتی را به خارج از خودرو تخليه :محفظه گازبندی  -٧
 
  .آند می

  
  

   مخزن نصب شده درصندوق عقب خودروی پليس-۵-١٣شكل
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  .يك جهت رابه گازمی دهد ،تنها اجازه عبور در خودآار شيری است آه بصورت:شيريكطرفه
  

  .گام تعميرخودروبسته می شوداست آه فقط درهن) isolation(يك شيرجداسازی:شيرسرويس
  

   فيلترياصافی وسيله ای است آه ناخالصی واجسام خارجی موجود درگاز راجداآرده وازورود:فيلتر
  

  .آنها به سيستم سوخت رسانی جلوگيری می آند

  
  CNGبالای آلومينيومی فشار فيلتر-۵-١۴شكل

  
  CNGبالای  فيلترفولادی فشار-۵-١۵شكل
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  CNGايين فيلترفشارپ-۵-١۶شكل
  

  درسيستم لوله آشی خودروی گازسوز برای اتصال لوله های گاز به قطعات وغيره:اتصالات
  

  .می شود  استفاده
   

  . ازاين خط لوله برای انتقال گازاستفاده می شود:خط لوله انعطاف پذيرسوخت
  

  انعطاف انتقال گازاستفاده می شود،ولی برای لوله برای ازاين خط:خط لوله انعطاف ناپذيرسوخت
  
  .شرايط معمول طراحی نشده است در
  

  
 CNG آيت مبدّل -۵-١٧شكل

  
    درموتوراستفادههوا- ازاين وسيله برای بدست آوردن مخلوط مناسب قابل احتراق گاز:مخلوط آننده
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  .می شود
  

  اين وسيله سوخت گاز را وارد محفظه احتراق موتور يا  مسير ورودی سوخت موتور:انژآتورگاز
  

  .می آند

  
  

  CNG-LPG-Hydrogen سوختهای  مصرف انژآتورالكترونيكی برای-۵-١٨شكل
  

  اين وسيله درپايين دست رگولاتورنصب گرديده وجريان گازبه موتور را:تنظيم آننده جريان گاز
  

  .تحت آنترل دارد
  

  .رابرای استفاده درموتوردردومرحله آاهش می دهد CNGاين وسيله فشارگازمخزن:رگولاتورفشار
  
  اين قطعه ممكن است بر روی. بكارمی رودCNGاين قطعه برای تزريق سوخت به مخزن  :رآنپ
  

  درقسمت خارجی اين شيردرپوشی برای جلوگيری از.گلگيرعقب ويا داخل محفظه موتورنصب شود
  

  .آب وجود دارد و ورود گرد وغبار
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  CNGرگولاتور -۵-١٩شكل
  

  
  

  CNGردهفش  نوعی رگولاتورخيلی آوچك و-۵-٢٠شكل



  اين واحد سيگنالهايی را آه ازسنسورهای مختلف دريافت می آند ):ECU(واحدآنترل الكترونيكی
  
  سيگنالهايی را به  ، داده ودرصورت نيازبه تنظيمات جديدتطبيقاطلاعات ثبت شده درحافظه سيستم  با
  

  ای آن راآنترل نمودهبعبارتی وسيله ايست آه گازمورد نيازموتور وسايرپارامتره.آاراندازها می دهد
  

  . برای ايمنی، بطوراتوماتيك شيرخودآار را قطع نمايدضروری ومی تواند درموارد
  

  
  ) ECU( واحد آنترل الكترونيكی-۵-٢١شكل

  
   :ECUسيگنالهای ورودی 

  
 سيستم گازسوزخودرو زمان پاشش انژآتورهای بنزين را به:سيگنال فعاليت انژآتورهای بنزين •
  

  .رگرفته واز روی آن زمان پاشش انژآتورهای گاز را تعيين می آندعنوان مبنا درنظ
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 علاوه برسيگنال انژآتورهای بنزين،سيگنال دورموتور ازاهميت خاصی برای:سيگنال دورموتور •
  

  اين سيگنال همچنين برای تعيين روشن يا خاموش بودن خودرو به.سيستم گازسوزبرخوردار است



  .آارمی رود

  
   لنگ سنسورميل-۵-٢٢شكل

  
 اين دما برای آنترل تبديل بنزين به گازوتصحيح زمان پاشش انژآتور:دمای مايع سيستم خنك آننده •
  

  .گاز مورد استفاده قرار می گيرد
  
  برای تنظيم زمان پاشش،اين دما آه برغلظت وانرژی حجمی گازتاثيرگذاراست:سيگنال دمای گاز •
  

  .مورد استفاده قرارمی گيرد
  
 ضمناً اين.زمان با آاهش فشارگاز،حجم وانرژی حجمی آن نيزآاهش می يابدهم:سيگنال فشارگاز •
  

  .سيگنال اتمام گاز،مسدودشدن مسير و زمان بازگشت به بنزين را تعيين می آند
  
 همچنين ميزان گازموجود در.اين سنسورنشاندهنده ميزان گازموجود درمخزن می باشد:مبدّل فشار •
  

  .ارسال می گردد) آه درآليد تبديل تعبيه شده(ميزان سوختمخزن توسط اين سنسور به نمايشگر 
  

  :ECUسيگنالهای خروجی 
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 زمان اين سيگنالها،همانطورآه پيش ازاين ذآرشد،از زمان انژآتورهای:سيگنال انژآتورهای گاز •
  

  .بنزين محاسبه شده وبرای فعاليت انژآتورهای گازبكارمی رود



 غيرفعال آردن شيربرقی روی رگولاتورارسال می شوداين سيگنال برای فعال و: سيگنال شيربرقی •
  
  .قوی را برعهده دارد فشار قطع و وصل گاز و
  
 اين آليد نوع سوخت مصرفی،ميزان گازموجود درمخزن وعلائم هشداردهنده برای راننده:آليدتبديل •
  

  .را نشان می دهد

  
    ونشانگرميزان گازموجودفشارگازداخل مخزن نوری ديود -۵-٢٣شكل

  
)Fuel Gauge – LED Pressure Indicator for CNG(  
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   گاز وعيب يابیECUعيب ياب برای برنامه ريزی  دستگاه يا نرم افزار :سيگنالهای عيب يابی •
  

  .خودرو بكارمی رود

  
  

   دستگاه عيب ياب خودرو-۵-٢۴شكل
 
 
  
  



  
  CNG تعمير ونگهداری سيستم سوخت رسانی-بخش چهارم

  
 ١۵دردمای يكنواخت ) 200bar(مگاپاسكال٢٠م سوخت خودرو،فشارفشارتعيين شده برای سيست •
  

  .طبيعی است درجه سانتيگراد گاز
  
 شيرخودآاری است آه برای جداسازی سيستم از) main shut off valve(شيرقطع آن اصلی •
  

  اين شيردرهنگام استفاده نكردن ازسيستم سوخت.استفاده می شود) مخزنهای گاز(منبع پرفشارگاز
  

  در سيستم سوخت رسانی گاز طبيعی فشرده تنها بايد از شيرهای. عی فشرده بسته می شودگازطبي
  

  . خودآاری آه به هنگام غيرفعال شدن سيستم بسته می شوند،استفاده آرد
  

  
  فشاربالاCNG  شيرسولنوئيدی قطع جريان گاز-۵-٢۵شكل

  
 فشاربالای خروجی از ان گازوسيله ای الكتريكی يا پنوماتيكی است آه برای قطع جري،شيرخودآار

  
 .اين شير بايد درصورت قطع انرژی بسته شود.مخزن بكارمی رود
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 مواد خارجی،بايد برای پرآن درپوشی متصلبرای جلوگيری ازورود گرد وغبار،مايعات وساير •
  



  درنزديكی پرآن بايد نوع سوخت،تاريخ انقضای مصرف مخزن گاز و.به خودرو درنظرگرفته شود
  

  .م سوخت رسانی گاز درج گرددسيست فشار
  
   آه در ساختمان آنها از الياف تقويت شده استفاده شده است، بايد دور از۴و٣و٢مخازن گاز نوع  •
 

  .تشعشعات فرابنفش قرارگيرند
  
 اجزايی آه درمسيرسوخت رسانی خودرو،پس ازتنظيم آننده فشارقرارمی گيرند،بايد درموقع ازآار •
  

  .ربرابرفشار زياد گاز محافظت شوند،دافتادن تنظيم آننده فشار
  
 وسيله اطمينان تخليه فشار وشيراطمينان بايد دربرابرنفوذ گرد و خاك وآب حفاظت شده  و تا حد •

  
  وسيله اطمينان تخليه فشاربايد به هنگام.امكان دور از منابع گرما و اشتعال در خودرو قرارگيرند

  
  .د از ترآيدن مخزن جلوگيری آندافزايش دما عمل آرده وبا تهويه گازدرهوای آزا

  
 نيوتن۶٧٠ی فشرده خودرو بايد به نحوی طراحی شده باشد آه بتواند نيروی  سيستم مبدّل گازطبيع •

  
  . تحمل آرده وهيچ نشتی وخللی درآارآرد سيستم بوجود نيايدوارده درجهات مختلف به خودرو را

  
 وا به داخل خودرو فاصله داشته باشند دريچه های خروجی سيستم تهويه گاز بايد از مسير ورود ه •
  

  .و طوری نصب شوند آه امكان مسدود شدن آنها وجود نداشته باشد
  
 وسيله اطمينان تخليه فشار بايد امكان تبادل حرارت بامحيط اطراف را داشته باشد تا درجه حرارت •
  

  .آن به درجه حرارت محيط اطراف مخزن گاز برسد
  
 .ميليمترازسيستم اگزوزخودرو فاصله داشته باشند١٠٠حداقل خودرو بايد CNGاجزاء سيستم  •
  
  خودرو بايد طوری نصب شوند آه به هيچ عنوان فاصله آف پايين ترينCNGقطعات سيستم •
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   ،زاويه شيب آه آارخانه سازنده مانعاز  يا دورشدنقسمت خودرو از زمين،زاويه نزديك شدن

  
  .خودرو درنظرگرفته است راتغيير ندهند



 درمورد شيردستی باچرخش. بايد محكم به محورشيرمتصل گردد،شيردستی درصورت وجوداهرم  •
  

   اهرم آن بين حالتهای باز تا بسته، بايد موانع محكمی داشته باشد تا چرخش را محدود، درجه ای٩٠
  

  درضمن ازشيردستی می توان به.اهرم شير درحالت بسته بايد عمود برجهت جريان گازباشد .نمايد
  

  . شيرسرويس استفاده نمودعنوان
  
 اين نشانگرآه بر .را نمايش دهد) 300bar(مگاپاسكال٣٠يك نشانگرفشار بايد بتواند حداقل فشار  •
  

   روشی برای تخليه فشار درپشت بدنه اشروی مخزن گازنصب می شود بايد دارای عدسی نشكن و
  

 .باشد
 

 وميزان حداآثرفشارورودی وخروجیحداآثرفشارخروجی رگولاتوربايد درآارخانه تنظيم شده باشد  •
  

 .بر روی رگولاتور حك شده باشد
  
 حداآثرعمرآاری. عمرآاری ايمن مخزن بايد به وسيله سازنده وبا توجه به شرايط آاری تعيين شود •
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  .سال باشد٢٠بايد 

  
  عمر آاری مخازن فلزی و مخازن با لايه داخلی فلزی بايد بر اساس  رشد  ترك خوردگی  ناشی از

  
   روشهای مشابه از مخزن يا لايه داخلی بايد تضمين  يا بازرسی اولتراسونيك و. تگی تعيين شودخس

  
  اين روش امكان طراحی و ساخت.  آند آه عيوبی بزرگتر از حداآثر اندازه مجاز وجود نداشته باشد

  
  .گاز طبيعی در خودرو فراهم می آندبهينه مخازن سبك را برای استفاده از 

  
  ام مرآبی آه دارای لايه داخلی غيرفلزی هستند وهيچ باری به آنها وارد نمی شود، عمردرمخازن تم

  
  آاری بايد با توجه به روشهای متناسب طراحی، آزمون ارزيابی طراحی و آنترل های ساخت تعيين

  
  .شود

  
   طراحیيا آسيبهای مكانيكیبر موادشيميايی برا  در مداوملزومی ندارد مخازن برای قرارگرفتن •



  ولی سطوح خارجی مخازن بايد طوری طراحی شوند آه اگرنصب مخزن طبق مقررات . شوند
  

  :تعيين شده ازسوی سازنده مخزن انجام شود،مخزن بتواند درمقابل شرايط زير مقاومت آند
  
 آب،غوطه ورشدن منقطع درداخل آب ويا پاشيده شدن آب جاده بر روی مخزن -١
  
 لی آارآندنمك،درصورتی آه خودرو درمناطق ساح -٢

  
 بنفش خودرو تابش پرتوماوراء -٣

  
  اصابت خرده سنگ -۴

  
  اسيد،باز،حلال،آود شيميايی برای مصارف آشاورزی -۵

  
  بنزين،روغن هيدروليك،اسيد باتری،گليكول و روغن -۶

  
 گازهای حاصل ازاحتراق خروجی اگزوز -٧

  
 ر بايد چنان باشد آه مخزن،چرخه فشا) CNG-1( مخزن فلزینهايت ضايعات وخرابی هرقسمت •
  

  .راتحمل والزامات نشت پيش ازشكست را ارضا نمايد
  
 وجود دهانه ها تنها در دوسرمخزن مجازاست ومحورمرآزی دهانه ها بايد برمحورطولی مخزن  •
  

  .منطبق باشد
  
  استفاده آرد، به  شرط آنكه همه الزامات استانداردآلومينيوم می توان برای توليد مخزن آلياژ از •
  

  . درصد بيشترنباشد٠٠٣/٠رعايت آرد ومقدارسرب وبيسموت آن ازتوليد اين مخزن را 
  
 مخزن استفاده می شوند،می توانند ازنوع رزين های  درساخترزين هايی آه برای اشباع آردن •
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  پلی اتيلن وپلی آميد ومواد:مواد گرما نرم مانند.باشند) ترموست(يا گرماسخت) ترموپلاستيك(گرمانرم

  
  ی استر و وينيل استراپوآسی،پل:گرماسخت مانند

  
 .الياف مورد مصرف درساخت مخازن بايد ازنوع الياف شيشه،الياف آراميد يا الياف آربن باشد •



بار تحت فشارقرارداده شده ٢٠٠±١٠طبيعی فشرده تا درآزمون نفوذ گلوله،مخزنی آه با گاز •
  است،

  
   آه گلوله ، و يا  بيشتر مورد  آزمايش قرارمی گيرد ميليمتر۶٢/٧به  وسيله يك گلوله زرهی  به قطر

  
  گلوله بايد۴و٣و٢در طراحی مخازن نوع .اصابت آرده به مخزن بايد ازيك سمت مخزن عبورآند

  
  .درجه به ديواره مخزن برخورد آند ومخزن نبايد گسيخته شود۴۵تقريباً با يك زاويه 

  
 عملكرد ايمن جايگاه سوخت گيری گاز طبيعیاستفاده از گاز شيرين و خشك تأثير بسيارمهمی بر  •
  

  .ها دارد  فشرده، مخصوصاً در آاهش ميزان خوردگی داخل مخازن و آاهش سطح تشكيل هيدرات
  

  فقط در قسمت ورودی تجهيزات،خشك آردن گاز را می توان با استفاده از يك سيستم مؤثر خشك آن
  

  ودن گاز در مراحل قبل يا بعد از فشردهجهت حصول اطمينان ازمرطوب نبجايگاه،فشرده سازی گاز
  

  .مراحل خشك آردن گاز نبايد باعث از بين رفتن بوی گاز گردد. انجام دادسازی 
  
 درمحدوده فشار(نازلها وپرآن ها بايد ازموادی ساخته شوند آه مناسب وسازگاربا گازطبيعی فشرده •
  

   ازآلياژبرنج استفاده آنيم بايددرصورتی آه برای ساخت نازل وپرآن.باشند)ودمای آارآرد سيستم
  

  .باشد %٧٠معادل مقدارمس آن آمتر يا
  
   نشودفيوزحفاظتی ويا بالعكس تبديلودروازحالت بنزين به گازدرصورتی آه با فشردن آليد تبديل،خ •
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  تعويض   را بازديد نماييد،ودرصورت معيوب وسوخته بودن،آنرابا فيوزمشابهCNG سيستم الكتريكی 

  
  .رتی آه ازآن نوع فيوزموجود نباشد،می توانيد ازخودرو درحالت بنزين استفاده نماييدنماييد ودرصو

  
  اگردرحالتی آه خودرو درحال حرآت با گاز است،سيستم به صورت اتوماتيك به حالت بنزينی تبديل

  
  شود وآليد تبديل سوخت برای نشان دادن تبديل وضعيت به حالت بنزين بوق بزند،تنها يكبار آليد

  
  سپس ميزان گازموجود درمخزن را آنترل نماييد،تا در.بديل سوخت را فشار دهيد تا بوق قطع شودت
  



  صورت تمام شدن آن،اقدام به سوخت گيری نماييد وسپس آليد تبديل را برای تبديل به حالت گازيكبار
  راجعهدرصورتيكه گازمخزن تمام نشده باشد،جهت رفع مشكل وسرويس به نمايندگی مجازم.فشاردهيد

  
  .نماييد

  
  در صورتيكه هنگام خاموش آردن خودرو، آليد تبديل سوخت دوبار بوق بزند، نشانه آن است آه

  
  برای بازبينی به مراآز را زمان آنست آه خودرو فرا رسيده و سرويس سيستم گاز) زمان(  آيلومتر

  
  . ببريمCNGبازبينی سيستم گازسوزمجاز

  
 د،ولی خودرو از وضعيت مصرف سوخت بنزين به گازتبديلدرصورتی آه آليد تبديل بوق می زن •
  

  .نمی شود،احتمالاً ايراد ازسنسور فشار است
  
 : زير باشدبه دلايلدرهنگام تبديل ازبنزين به گازعلت قطع جريان گاز می تواند  •
  

ECUانژآتورها آارنمی آنند-دسته سيم قطع آن انژآتورهای بنزين ايراد دارد - ايراد دارد- ECU  
  
  .شيربرقی رگولاتور ايراد دارد -سنسوردمای آب ايراد دارد -ور موتور را تشخيص نمی دهدد
  
  پس پايين تعريف شده باشد،ممكن است برای چند ثانيه،در زمستانها درصورتيكه حداقل دمای تبديل •
  

  ازتبديل بنزين به گاز،تزريق گازضعيف باشد،آه برای برطرف آردن اين مشكل می توان حداقل
  
  .ای تبديل را افزايش داددم
  
 چنانچه پس ازتبديل سوخت خودرو از بنزين به گاز،خودرو خاموش شود،اين ايراد می تواند به •
  

  :دلايل زير باشد
  

   يك يا چند انژآتور خراب- مخلوط سوخت وهوا رقيق يا غليظ  است-ايراد درعملكرد شيربرقی است
  

  .است
  
   به گاز،خودرو مجدداً به حالت بنزين برگردد،علتچنانچه پس ازتبديل سوخت خودرو از بنزين •
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  .می تواند ازپايين بودن فشارگازباشد
  توان  د رصورتی آه موتوردردورآرام  وضعيت متغيّری داشته باشد وموتورريپ بزند،علت را می •
  

  : آرد وبرطرفدرموارد زيرجستجو
  

   -پيچيده اند   بهمنازلهاسوخت يا  لوله های ريل - نادرست است نازلهامسير لوله های ريل سوخت يا 
  

  . ايراد ازسنسوراآسيژن است- ايراد دارد وبدرستی عمل نمی آندنازلهايكی از

  
  
  

  CNGسنسوراآسيژن برای سيستم گازسوز آيت -۵-٢۶شكل
  

  هوا آه باعث ناميزانی آارآرد موتوردر دور-درصورت رقيق يا غليظ بودن زياد مخلوط سوخت •

 - ٢١٦ -

  
  : آرد وبرطرف می توان درموارد زيرجستجوآرام می شود،علت را

  



    يكی ازانژآتورها- اتصال سوآت انژآتورشل است- به يكی ازانژآتورها نمی رسدECUفرمان 
  .است خراب

  
 علت را می توانوخت،موتورباآاهش قدرت روبرو باشد،دردورقدرت چنانچه به علت رقيق بودن س •
  

  :درموارد زير جستجو و برطرف آرد
  

   شير سرمخزن اجازه خروج گازآافی را–فشارآافی را تامين نمی آند   رگولاتور-اد دارندنازلها اير
  

  .نمی دهد
  
  آارآرده است،خودرو بصورت خودآارچنانچه پس ازمدت زمانی طولانی آه خودرو با قدرت بالا •
  

   روشنازحالت گاز به بنزين برگردد وبرای تبديل به گازمجبورباشيم خودرو را خاموش نموده،مجدداً
  

    گاز،پيغام خطاECUنماييم ،علت می تواند اين باشد آه دمای گاز رگولاتور خيلی پايين می آيد و
  

  .دريافت می آند
  

  .علت اين ايراد اينست آه سيستم  خنك آننده  دمای آافی برای گرم آردن رگولاتور ايجاد نمی آند
  

  .بنابراين بهتر است سيستم خنك آننده را بررسی نماييد
  
 چنانچه عملكرد سيستم گازسوزمخصوصاً در دور آرام مناسب نباشد وهمچنين بوی گاز به مشام •
  

  :علت را می توان درموارد زير جستجو وبرطرف آرد.برسد
  

   سوپاپ رگولاتور- وبنابراين گاز به مقدار لازم به موتورنمی رسديكی ازقسمتهای سيستم نشتی دارد
  

  .ايراد دارد
  
 .باشدECU ازچنانچه بنزين هم درسيستم وارد شود،ايراد می تواند ازامولاتورهنگام رانندگی با گ •
  

  . گاز را تعويض نماييد ECUوبرای رفع اين مشكل می توانيد 
  
  مشكل برای رفع اين.شودممكن است گاز با بنزين مخلوط  چنانچه زمان استارت شما طولانی شود، •

 - ٢١٧ -

  



 - ٢١٨ -

  . گاز را تعويض نماييد ECUمی توانيد 

  
  

 CNG-LPG-Hydrogen برای مصرف سوختهای  ريل سوخت سه انژآتور-۵-٢٧شكل
  
  

  



 - ٢١٩ -

  CNG موتور واجزای نصب شده بر روی آن برای مصرف سوخت-۵-٢٨شكل

  
  

  CNG سوپاپ دستی مخزن -۵-٢٩شكل
 
 
    

  

  
  

   سنسور دمای گازهای خروجی ازموتور-۵-٣٠شكل
  
  



 - ٢٢٠ -

  
  

  ور سنسور دمای هوای ورودی به موت چند نمونه-۵-٣١شكل
  


